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технически данни Dumawall+ tiles Dumawall XL Dumawall+ planks

характеристики норма единица

Дебелина вътрешно 
измерване

mm 5 5 4,2

вътрешно
измерване

cm 65 x 37,5 90 x 260 120 x 18

Реакция на огън EN 13501- 1 класификация 
според 
EN 13501- 1

D- s3, d0/DHG D- s3, d0/DHG D- s3, d0/DHG

Устойчивост на удар EN 13245- 1 J

EN 14323 g 300 300 300

Изкуствено стареене ISO 4892- 2 числена оценка 3- 4 3- 4 3- 4

Водоустойчивост EN 14527 условия на тестване няма следи от вода няма следи от вода няма следи от вода 

Устойчивост на петна и 
химически продукти

NF 54- 801 

Устойчивост на 
почистващи препарати 

NF 54- 801 сива скала 4- 5 4- 5 4- 5

VOC емисии French VOC 
regulation

A+ A+ A+

Реверсия на топлината EN 479 % <   5% <5% <5%

Дюлжина на страните,
квадратура на плочката

Устойчивост на
надпраскване

условия на тестване изпитан: без забележки изпитан: без забележки изпитан: без забележки

eнергийно ниво (23,35)eнергийно ниво (23,35) eнергийно ниво (23,35)


