
СГЛОБЯВАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВЕ

ARBITON AMARON РИБЕНА КОСТ КЛИКНЕТЕ

ВНИМАНИЕ!
За се препоръчва да да се елиминират разликите в цветовете, по време на дадена инвестиция се използват 
панели от една производствена партида за монтаж. Преди монтажа е абсолютно необходимо да се провери
производствената партида, чийто номер може да бъде открит върху всяка опаковка.

ВНИМАНИЕ!
Преди монтажа панелите трябва да бъдат внимателно проверени за дефекти на материала, особено за дефекти 
на декоративната повърхност, механични повреди на ключалките, както и за несъответствия в цвета или гланца.
Разнообразието и честотата на структурите, дървените пръстени и възли, наличието на избелели дървени 
пръстени или пукнатини са елементи на дизайна и не представляват дефекти на продукта. Монтаж на 
панелите
се счита за приемане на продукта и никакви не могат да бъдат повреди и/или несъответствия в цвета, както и 
изброените по-горе конструктивни разновидности основание за последващи претенции по отношение на 
продукта.

Препоръчително е панелите да се сортират според дизайна и нюансите, преди да бъдат положени,
и след това панелите трябва да се монтират последователно, за да се получи задоволителен равномерен ефект 
на разнообразие в площта на помещението. Панелите винаги трябва да се поставят към основния източник на 
светлина, за да се получи
възможно най-добрия визуален ефект.

Отворената опаковка трябва да се използва незабавно (вж. -> ПОДГОТОВКА, раздел № 8)
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ПОДГОТОВКА

Препоръчително е да се спазва повишено 
внимание при транспортиране и съхранение
на панелите. Препоръчва се да се 
транспортира продуктът и съхранява в легнало 
положение. Опаковката не трябва да се 
поставя вертикално, да се съхранява във 
влажни или запрашени помещения или на 
места, изложени на въздействието
на екстремни температури. Преди да бъдат , 
монтиранипанелите трябва да бъдат 
подложени на 24-часова аклиматизация при 
температура 18-30°C в помещението, където 
ще бъдат монтирани. В случай на 
транспортиране и/или складиране при 
температура под +5°C, времето за 
аклиматизация трябва да се удължи
до 48 часа.

Видът на основата, нейното качество и 
подготовка, особено всички неравности, 
оказват влияние решаващо върху крайния 
ефект.
Панелите са подходящи за монтаж 
върху циментови и анхидритни подове, 
самостоятелни
изравнителни замазки, върху керамични 
плочки, лепен паркет, лепени PVC подови 
настилки и балатум, както и върху подове от 
OSB или шперплат с липса на деформация и 
съдържание на влага в дървесината под 10%. 
Монтажът върху плаващи подове, като 
например многослойни дъски и ламинирани 
плоскости, е разрешен, при условие че основа 
под тях е положена бариера с SD >75 m. 
правилно Не полагайте панелите директно 
върху с CS= 200 kPa и пароизолационна 
монтирани килими и други меки подови 
покрития.
Преди монтажа подложката и подовото 
покритие винаги трябва да се облицоват с 
акустична изравнителна подложка, посочена 
от гаранта. Непоставянето на подложката 
или поставянето на неподходяща подложка 
ще доведе до загуба на гаранцията и висок 
риск от повреда на панелите.

АМАРОН
КОЛЕКЦИЯ

В случай на монтаж върху основа, , покрита с 
керамични плочкизапълнете фугите на 
плочките с фуга, по-широка от 4 mm и по-
дълбока от 1 mm, с трайна смес за запълване 
на точки, например смолист фугиращ разтвор.
Монтажът е разрешен върху плочки с фуги с 
ширина по-голяма не от 5 mm и дълбочина 1 mm 
без
използване на изравнителна смес, при условие че 
се използва подложка с марка или Ewifoam, която 
е предназначена Arbiton полагане на твърди и LVT 
подове.
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Уверете се, че субстратът е напълно плосък. 
Всички неравности на основата, 
надвишаващи 1 mm, с дължина, по-голяма от 
20 cm,
или над 2 mm с дължина, по-голяма 1 m, 
трябва да бъдат изравнени. Проверете 
дали е необходимо За да подготвите 
използването на грундиращ или 
уплътняващ материал. идеално основата, 
разнесете фугиращата или смес 
самонивелиращата се смес по цялата 
повърхност.

В случая с циментовия разтвор,
съдържанието на влага в основата трябва 
да бъде по-ниско от 2,0 %, а  случая на 
анхидритен разтвор - по-ниско от 0,5 %. В 
случай на монтаж с подово отопление 
стойности трябва да бъдат 1,5 %.
и 0,3% съответно.

Подовите панели могат да се полагат върху 
основата с подово отопление, при условие че 
максималната температура на повърхността 
на се поддържа на ниво от 27°C. пода 
Подовото отопление трябва да бъде 
изключено един ден преди монтажа, а след 
полагането на панелите да се изчака още един 
ден и постепенно да се включи подовото 
отопление.
отопление (5°C на ден). Позволено е да се подът 
върху водно подово отопление или монтира 
електрическо подово отопление (вградено в 
основата), които гарантират гореспоменатите 
температурни диапазони. Не се препоръчва 
монтажът да се извършва директно върху 
подложка за електрическо отопление.

Уверете се, че основата е суха, равна, 
стабилна и без мазнини или химически 
вещества. Изпъкналите неравности трябва 
да се надраскат и отстранят.
Преди монтажа земята трябва да се измете 
и почисти внимателно с прахосмукачка, за 
да се отстранят всички замърсявания.
Необходимо е да се поправят всички по-
сериозни несъвършенства на субстрата
и големи пукнатини.

Преди и по време на монтажа 
контролирайте всички панели при 
оптимални осветление.условия на  Не 
използвайте дефектни панели.
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A B

ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИ ПАНЕЛИ

Всеки пакет съдържа два вида панели: 
Отделните панели са обозначени в долната 
част като A или B за по-лесно разграничаване. 
Частите А и В трябва да се сортират поотделно 
преди монтажа. По време на монтажа е много 
важно да се уверите, че панелите А и В са 
монтирани
на правилните места в реда
(вж. -> панели за полагане, точка 7; 9 и 10).

Уверете се, че субстратът е правилно 
подготвен. След това поставете подложката с 
марка , която е предназначена за Arbiton или 
Ewifoamмонтаж на твърди и LVT подове.
Съседните ленти на подложката трябва да 
прилягат плътно и да се съединяват с 
помощта застъпване или на Arbiton или 
Ewifoam AluTape, без да се оставя 
излишно пространство.

Започнете монтажа отляво надясно от панел А, 
който трябва да бъде завъртян на 45°.
Крайните панели по стената трябва да 
бъдат изрязани под ъгъл 45°, съответстващ 
на стените.
ЗАБЕЛЕЖКА! Внимавайте да запазите 
подходящите дилатационни фуги на стената 
(вижте монтажа, Фигура 15).

Монтирайте (задръстване), без да  панел 
B, забиватес движението, посочено в
фигурата по-горе.

След това поставете панел А. След това 
свържете панел В към панел А с помощта на 
гумиран чук. Забележка! Всеки панел 
съдържа само 1 ключалка, която може да 
бъде  с щифт. Другите ключалки трябва да 
бъдат
да се монтира, без да се вкарва (вижте 
монтажа, Фигура 4). Забележка! Изпробвайте 
ключалката много внимателно, преди да я 
забиете (липсата на точно напасване на 
ключалката и последващото забиване на 
панела ще доведе до неговото повреждане, 
което ще доведе до отхвърляне на
евентуален иск).

Монтирайте следващия панел B в същия 
ред вижте ръководството за монтаж на 
пода - фиг. 4). Изрежете панела, като се 
уверите, че сте използвали правилните 
разширителни фуги на стената (вж. подове 
ръководството за полагане на - фиг. 15).
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Първият ред трябва да се състои от  се 
панели, които ще бъдат монтирани по 
същия начин, както
на представената фигура.

Полагането на втория ред също трябва да 
започне с панел А. Моля, имайте винаги 
предвид правилата за монтаж на 
панелите - при забиване на панел В в 
панел А дългите страни се монтират чрез 
забиване, а късите страни се монтират 
чрез забиване.

Много е важно монтажът всеки ред се 
извършва в съответствие сда 
принцип, че панелите А са монтирани в 
правилната посока.

Важно е сглобяването на да всеки ред се 
извършва на принципа, че панелите В се 
сглобяват наляво, т.е. в обратна посока на  
на панелите А.

Полагането на всеки следващ ред трябва 
да се извършва, както е показано на 
фигури 9 и 10.

След полагане на четири пълни реда панели.
Задайте линията, по която ще бъде отрязан 
подът, така че полученият фрагмент да може 
да бъде преместен към стената.
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Препоръчваме ви да режете панелите с  на 
циркуляр или водещ трион.

При рязане препоръчваме да се 
използват дистанционери, които трябва 
да се поставят под пода, за да не се 
повреди подложката. Височината на 
дистанционерите трябва да се регулира 
според указанията, посочени от 
производителя на циркулярния трион 
или водещия трион.

Нарязаният под трябва да се притисне към 
стената, като се има предвид дилатационната 
фуга.

Оставете 5 мм разстояние по периметъра на 
стените, за да се позволи разширяване на 
пода.
Максималната площ, която може да се 
положи без допълнителни дилатационни 
фуги, е 200 m2. Над тази повърхност се 
поставя допълнителна дилатационна фуга 
и се увеличават всички дилатационни фуги 
до 10 mm.
Максималната дължина на подовата 
повърхност една посока, която може да бъде 
положена без допълнителни дилатационни 
фуги, е 20 m.
Над тази дължина нанесете допълнителна 
дилатационна фуга и увеличете всички 
дилатационни фуги до 10 mm.

Продължете полагането на следващите 
редове в съответствие с правилата за 
монтаж (вж. фигури 7; 9 и 10).

Следвайки описаните по-горе правила, 
продължете полагането на пода до 
приключване на .работата
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ЗАВЪРШЕНОСТ НА ПОДОВАТА НАСТИЛКА

Разширителните фуги по стените трябва да се покрият с декоративна лента, като се монтират с 
помощта на лепило или специални щипки. Препоръчва се да се използват лентите Arbiton, 
предназначени за
на даден панел, което гарантира отлично съчетаване на цветовете и устойчивост на 
покритието на надраскване.

При вратите се препоръчва да се подрежат 
профилите на рамките на вратите и да се 
остави свободно пространство над 
монтирания панел, за да не се ограничава 
възможното му движение.

В случай на вертикални тръби, вградени
в субстрата, оставете свободно 
пространство около тръбите. Отворите за 
тръбите трябва да се пробият със свредло с 
диаметър, по-голям от диаметъра на 
тръбата.
на 15 мм.

Действайте по подобен начин и в случай 
на по-голям брой тръби на отоплителната 
система. Изрязаните елементи на панела 
трябва да се съединят с монтажното 
лепило за пластмасови елементи.

Прилагането на 5-милиметровата 
компенсаторна фуга в отвора на вратата 
между помещенията, която позволява  на 
напреженията, се препоръчва в следните 
случаи: неправилна форма
на подовата повърхност в съседните 
помещения, поставянето на тежки мебели в 
едно от помещенията или прилагането на
на подовото отопление само в една 
свързаните стаи. В случай на площ, по-
голяма от 200 m2 или по-дълга от 20 m, 
дилатационната фуга трябва да бъде 
увеличена до 10 mm.
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Подът на Arbiton може да се почиства с
прахосмукачка, но е забранено да се 
използват устройства за почистване с пара.

Подът Arbiton може да се почиства с 
влажен или мокър моп.

Движението на тежки предмети пода не 
е разрешено. Те трябва да се преместват 
само след като са повдигнати.

Използвани офис столове с колелца тип W, 
които допълнително предпазват пода с 
помощта защитната мрежа. Краката на 
мебелите трябва да бъдат снабдени със 
защитни подложки, които осигуряват защита 
срещу надраскване, например изработени от 
филц.


